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PARTAGEONS LES RESSOURCES

Santé Sécurité Environnement

LOCATION, VENTE  
ET SERVICES DÉDIÉS

Tous nos appareils sont opérationnels, calibrés et maintenus selon  
les prescriptions constructeurs. Ils sont fournis avec mode d’emploi  

simplifié, certificats de conformité et de calibrage. 
Un bon de livraison et de qualité pour votre traçabilité  

et la notre est transmis avec les matériels. 

Notre Engagement Qualité

Des solutions

Nous fournissons la solution matérielle adaptée à vos besoins

Des équipements
 Location
 Vente
 Mise en service
 Accompagnement
 Services

 Bruit
 Champs magnétiques
 Gaz
 Lumière
 Manutention
 Mesures en continu
 Poussières
 Protection
 Qualité de l’air
 Rayonnements
 Vibrations
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Mesures en continu
Station connectée sans fil (gaz, poussières,  
température, hygrométrie, bruit)

Recherche de fuites

CIP 10

Pompe pour  
tubes réactifs

Cyclone

Détecteurs de gaz

Pompes de prélèvement

Tachymètres

PID

Impacteurs

Débitmètres

Débitmètres

Gaz (détection et prélèvements)

Poussières

Nouveauté

Pompes de prélèvement
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Sonomètre

Compteurs  
de particules

Vibrations corps entier

Dosimètre

Multifonctions

Calibreur
acoustique

Anémomètre

Luxmètre

Thermo
hygromètres

Vibrations mains-bras

Bruit - Lumière

Qualité de l’air

Vibrations

Radiamètre Mesureur de champs magnétiques

Rayonnements - Champs magnétiques
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Dynamomètre Gilet alarme postures inadaptées 
EN VENTE UNIQUEMENT

Rapport d’exposition

Manutention - Efforts - Postures

Page 1/1

Date de 
Prélèvement

Salarié / Poste Pompe Débit (m3/min) N°  coupelle
Nombre 

d'heure de 
prélèvement

Nombre de 
minutes de 

prélèvement

Durée de 
prélèvement 

(min)

Volume            
d'air prélevé 

(m3)

Masse de 
poussière 

analysée (mg)

Concentration       
en poussières                
(mg/m3 d'air)

Masse de 
quartz 

analysée (µg)

Concentration 
en quartz      

(µg/m3 d'air)

Masse de 
cristobalite 

analysée (µg)

Concentration 
en cristobalite 
(µg/m3 d'air)

Masse de 
tridymite 

analysée (µg)

Concentration 
en tridymite 
(µg/m3 d'air)

28/01/2023
Georges Lucien

Fabrication
CIP10 0,01 6187 5 0 300 3,00 1,36 0,45 / / / / / /

28/01/2023
Lucienne Boulanger

Depotage
CIP10 0,01 7243 4 0 240 2,40 42,05 17,52 / / / / / /

7 0 8,36 1,99 34,00 8,10 < 7,40 < 1,76 Absence /

+/- 8

7 0 11,43 2,72 65,00 15,48 < 8,30 < 1,98 Absence /

+/- 16

7 0 13,59 3,24 520,00 123,81 < 8,60 < 2,05 Absence /

+/- 128

/ Blanc de terrain 1 CIP10 0,01 6860 0 / < 0,27 / / / / / / /

/ Blanc de terrain 2 CIP10 0,01 7285 0 / < 0,27 / / / / / / /

7 mg/m3 / / /

Source: Rapport d'analyse Dulabo n°  ZZ-123456 du 37/22/2023 3,5 mg/m3 100 µg/m3 50 µg/m3 50 µg/m3

0,01 7177

PRELEVEMENTS INHALABLES

Rapport de mesures 
Entreprise Père Linpinpin Rapport du                                                                

31/02/2023

PRELEVEMENTS ALVEOLAIRES

420 4,2028/01/2023
Louis de Bavière

Souverain
CIP10

420 4,20

28/01/2023
Alain Toutepret

Préparateur commande
CIP10 0,01 7876

28/01/2023
Marc Sonépoque

Historien
CIP10 0,01 6386

VALEUR LIMITE D'EXPOSITION (VLE 8h) à compter du 1er janvier 2022 selon les articles R4412-149 et R4412-154 du code du travail

Poussières inhalables

Poussières alvéolaires

420 4,20

BLANCS DE TERRAIN

Détecteurs de gaz

Cassettes de prélèvement Tubes de prélèvement

Mousse + coupelle CIP10

Auto sauveteurs isolants Auto sauveteurs filtrants

Protection

Supports de prélèvement et rapport

Appareils d’entrainement disponibles
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Services
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DESCRIPTION DU MATERIEL 
 
 
Les exposimètres de bruit avec enregistrement de données Hottinger Brüel & Kjaer sont destinés à 
un usage au quotidien. Ils se manipulent simplement: mise en marche, calibrage, déclenchement 
du mesurage. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

UTILISATION 
 
 
Mise en charge 
 
 
 
 
Brancher le chargeur au socle de charge 
 
Placer l’appareil sur le socle de charge 
(Un cycle de recharge complet dure environ 90 minutes) 
 
Chargement en cours = LED rouge clignotante 
Chargement terminé = LED bleue constante 
 
 
 
 
 
 
Calibrage 
 
Les exposimètres 4448 sont réglés pour un niveau de calibrage de 94Db. 

 
Si vous voulez modifier le niveau de calibrage, consulter la page 42 du manuel de 
l’utilisateur Brüel & Kjaer 
 

 
  

MODE D'EMPLOI SIMPLIFIE
Exposimètre de bruit 4448

MES014v5
du 13/06/2022

Exposimètre de bruit 

Socle de chargement 

Tournevis 

Chargeur d’alimentation 

Fixation pince crocodile 

Câble infrarouge avec 
prise USB 

Mode d’emploi 
simplifié illustré 
et assistance 
téléphonique 

Solutions  
d’accompagnement  
de chantiers
Location de matériels  
adaptés, mise en œuvre,  
personnels…
Animation de ¼ h  
sécurité, location  
de matériel  
d’entrainement… 

Mise  
en œuvre  
sur site et 
reporting

Gestion  
de parc

26 avenue René Duguay-Trouin 
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
serviceclient@laprev.fr 
06 23 21 60 78
www.laprev.fr
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Notre  
service client  

à votre écoute !


